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赛拉弗能源集团股份有限公司

安徽省六安市金寨县白马峰路与为民路交叉口

电话：+86-0564-7736177
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组件类型

Type1 1664/1690

1986/2010

998/1008
50

300 500

500 2400

5400

50

380 580

580 2400

5400

50

300 500

500 2400

5400

50

380 580

580 2400

5400

50

300 500

500 2400

5400

mm

Type2

Type4

Type5

Type6

a(mm) A(mm) B(mm)b(mm) 夹具长度 机械载荷
   (Pa)

mm

mm

mm

996/1008

1720/1755 1008/1034

2198 1008

mm
300 500 5400

Type3

50 500 2400

1909 1134

1909 1134

mm
300 500 5400

50 500 2400

mm
300 500 5400

50 500 2400

10021852 mm

mm
54002045/2094

2285/2278

2094 1038

1008/1038
1134/1134

380 580

240050 580
   30
 边框

   28
 边框

   30
  边框

   28
 边框

3-1

100

450 650

650 2400

5400
mm2465 1134

建议使用至少可以固定M8螺栓的夹具，并采用相对应

的弹簧垫片。

4.4.1 长边安装 

10021852 mm 420 520 5400
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3-2

Type3

Type6

组件类型 a(mm) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm)b(mm) 夹具长度 机械载荷
   (Pa)

2172 250 450 540080mm1303

2384 280 480

50

50

100

100 540080mm1303

3-2

      对于210和182部分组件，为了对标行业内对边框统一采用4个安装孔，从而更便于客户安装时进

行选择，我们在210和182部分组件的边框上采用四个安装孔。

       此外，为了保证210大板型组件对于机械载荷的可靠性，我们采用了3根安装支架，如图3-2：

Type7

1707/1722
/1730

   30
  边框

   28
 边框 1722

1133/1134
/1134

1134

mm

mm

300 500 5400

300 500 5400

*未进行边框区分的都默认为常规边框
3-1

4.4.2 短边安装 

图 4-1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

图 9 

e

d

图 4-2

组件类型 e(mm) E(mm)
图 4-1

D(mm)
图 4-1

d(mm) 夹具长度 机械载荷
   (Pa)

Type3 1909 1134 mm 100 240 1600

Type7 1722 1134 mm 100 240 1600

E、D(mm)
图4-2

0

0
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4.5 

4

5

M8

12 机械安装

(4个安装孔 适用于带4个安装孔设计的边框)

(8个安装孔 适用于带8个安装孔设计的边框)

+ 2400

-  2400

+ 2400

-  2400

4

4

（适用于带8个
安装孔设计的边框)

（适用于带8个
安装孔设计的边框)

使用4个Nextracker安装孔安装时使用M6

螺栓，施加的扭力要足够大来保证稳固。
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表  4-2

       四个安装孔
     （适用于带4个安装

孔设计的边框）

+ 5400

-  2400

+ 2400

-  2400

4

4Nextracker孔

实验载荷(Pa) 螺丝个数 安装图螺丝安装位置

对于210和182部分组件，为了对标行业内对边框统一采用4个安装孔，从而更便于客户安装时进行选

择，我们在210和182部分组件的边框上采用4个安装孔，如图表4-2所示：

+ 5400

-  2400

+ 2400

-  2400

       + 8

4

（适用于带8个
安装孔设计的边框)

4.7 接地

在使用通用接地部件(螺母、螺栓、星形垫圈、锁紧垫圈、平垫圈及类似零件)连接所示的接
地 /连接装置时，所使用的配件的制作必须与接地设备制造商的要求一致。

所需要的接地及连接要求请参考当地地方及国家安全和电气规范。如果需要接地请为接地线
配备推荐型号的连接器或与之等效的设备。

如果需要接地，接地线必须正确固定在组件边框上以确保所需的电气连接( 接地孔如图5所
示)。

当组件运行在高温高湿环境中，建议使用带隔离变的逆变器，用于负极接地，来规避过高功
率衰减的风险。

客户进行组串电路连接时，需要使用与组件相同型号的连接器，必要时可以剪掉组件上
的连接器，更换为客户的连接器。



.SERAPHIM-ENERGY.C

-

PHIM-ENERGY.COM

 

V 201 119

5

Type6

Type7

17附件16 备注

5

2X
Ø
4



18 附件


